( KERAFPLAST

Kattoikkuna, NATURLUX H, harjamalli
(tuotantorakennuksiin)

Rakenne
- lasitus PC-monikerroslevya
* paksuus 16 mm,
valonlapaisy 76_% |

Tekninen tiedote 2016

Kera Group Oy
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k-arvo 2.4 W/m2 K !|| I

I I

tai

¢ paksuus 25 mm,
valonlapaisy 55_%
k-arvo 1.5 W/m2 K

- lasituslistat alumiinia
- runko puuta
- varusteet
¢ avattavat lohkot mahdollisia

¢ avaajina hammastankomoottorit 230 V
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Kattoikkuna, NATURVENT KA, avattava
(tuotantorakennuksiin)
Rakenne ja sisalto -

- lasitus PC-monikerroslevya
¢ paksuus 16 mm,
valonlapaisy 76_%
k-arvo 2.4 W/m2 K
tai j
¢ paksuus 25 mm,
valonlapaisy 55_%
k-arvo 1.5 W/m2 K
- lasituslistat alumiinia

- avattava karmi hoylattya mantya
kork 145 mm,

Tuuletuspainike M
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Kattoikkuna, NATURVENT KI, kiintea i

(tuotantorakennuksiin)

Rakenne ja sisélto ]
- lasitus PC-monikerroslevya
¢ paksuus 16 mm,
valonlapaisy 76_%
k-arvo 2.4 W/m2 K
tai
* paksuus 25 mm,
valonlapaisy 55_%
k-arvo 1,5 W/mZ K
- lasituslistat alumiinia
- karmi hoylattya mantya
kork. 145 mm,
ilman pintakasittelya
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