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Paivanvaloa rakentamiseen = Daylight solutions

HUOLTO-OHJE
PC KENNOLEVYT

PUHDISTUS

PC kennolevyja voidaan pesta painepesurilla
tai pehmealla pesusienella tai harjalla. Kayta
runsaasti vetta ja tarvittaessa mietoa (pH 4-8)
nestesaippuaa. Pinnat huuhdellaan lopuksi
puhtaalla vedella. Hankaavia aineita sisaltavia
pesuaineita tai karkeita pesuvalineita ei saa
kayttaa. Saannollinen pesu pidentaa

PC kennolevyjen kayttoikaa.

PESTESSA HUOMIOITAVA TURVALLISUUS
TARKISTUSLISTA

PC kennolevykaton kunnon varmista-

Valtalliikkumista PEkennalevyjen padlla. Kayta miseksi tulee sita huoltaa saannallisesti:

kunnon tikkaita ja telineita. Vaahtomuovilla
pehmustettuja lankkuja, lapetikkaita tai
styrox-levya kaytetaan apuvalineina katolla
likuttaessa. Huomioi turvallisuustekijat ja valta
putoamisriskeja. Kurotteleminen ja katolla
likkuminen ilman turvavaljaita on kielletty.

irtoroskien poisto

pesu ja huuhtelu

kiinnitysruuvien kiristys
saumalistat

reunapellitykset
littymapellitykset / liitantaprofiilit

o v kE WwN =

KERA GROUP OY Valokatteita ja seindlasituksia = Rooflights and sliding glasses
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