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HUOLTO-OHJE
VALOKATTEET

PUHDISTUS

Valokatteita voidaan pesta painepesurilla tai
pehmealla pesusienella tai harjalla. Kayta runsaasti
vettd ja tarvittaessa mietoa (pH 4-8) nestesaippuaa.
Pinnat huuhdellaan lopuksi puhtaalla vedella.
Hankaavia aineita sisaltavia pesuaineita tai karkeita
pesuvalineita ei saa kayttaa. Saannallinen pesu
pidentaa valokatteen kayttoikaa.

Limityssaumaan kertyva lika ja roska poistetaan
parhaiten runsaalla vedella ja harjaamalla pehmealla
pitkaharjaksisella harjalla tai painepesurilla.

PESTESSA HUOMIOITAVA TURVALLISUUS

TARKISTUSLISTA
Valta liikkumista valokatteen paalla. Kayta kunnon

tikkaita ja telineita. Vaahtomuovilla pehmustettuja Valokatteen kunnon varmistamiseksi tulee

lankkuja, lapetikkaita tai styrox-levya kaytetaan sita huoltaa saannollisesti:
apuvalineina katolla liikuttaessa. Huomioi turval-
lisuustekijat ja valta putoamisriskeja. Kurotteleminen
ja katolla liikkuminen ilman turvavaljaita on kielletty.

irtoroskien poisto

pesu ja huuhtelu

kiinnitysruuvien kiristys
littymapellitykset / liitantaprofiilit

FwnN =2

KERA GROUP OY Valokatteita ja seinalasituksia = Rooflights and sliding glasses
Kakelantie 41 info@keragroup.fi www.keragroup.fi

o F1 16300 ORIMATTILA e etunimi.sukunimi@keragroup.fi Y-tunnus 0694877-5
FINLAND firstname.surname@keragroup.fi VAT Fl06948775

(03) 544 3100
o +358 3 5443100

[Telefax +358 3 544 3160]



