(Rerar.asT \ALOKATTEIDEN VARASTOINTIOHJE

86§§§ Valokatteet on suojattava hyvin kuumuudelta ja sateelta kuljetuksen ja
valivarastoinnin ajaksi ennen asennusta. Kun valokatteita sailytetaan
nipussa paallekkain, vaaranlaisessa varastoinnissa ja kuljetuksessa
levyjen valiin kertyy vaurioita aiheuttavaa kosteutta ja liikalampoa.

Kuljeta ja sailyta valokatenippuja vain tasaisella alustalla. Kuumenevaan
kuljetustilaan on jarjestettava riittava ilmanvaihto, ettei lampotila nouse

-/=\- kuljetuksen aikana liian korkeaksi.

Esta valokatteiden suora pintakosketus kuumentuviin materiaaleihin
(metalli). Jos kuljetat valokatteita perakarryssa, pakkaa levynippu
ilmavasti irti perakarryn pohjasta ja suojaa valokatteet kuljetuksen
ajaksi valoa lapaisemattomalla peitteella.

(Huom! PP kevytpeitteet aiheuttavat lisakuumentumista, eivatka siten
anna tarvittavaa suojaa lampovaurioita vastaan.)

Ala sailyta valokatteita kuljetuksen jalkeen avokarryssa tai kuume-
nevassa kuljetustilassa vaan siirra levyt heti auringonpaisteelta, kuu-
muudelta ja sateelta suojattuun tilaan, tasaiselle alustalle, ilmavasti
vaakatasoon.

LUE ASENNUSOHJEET ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!

» Ota valokatteita valivarastosta pienissa erissa asennuksen edetessa.
» Valta asennusta kovalla sateella seka helteella kuumimpaan aikaan paivasta.

» Asennusohjeen mukaisesti kattoon asennettuna valokatelevyt kestavat hyvin niin lampoa
kuin muitakin sadolosuhteita.

» \Valokatteiden takuu ei korvaa levyjen virheellisesta valikasittelysta tai sdilytyksesta
aiheutuneita vaurioita! Katso takuuehdot asennusohjeesta.

KERA GROUP OY Valokatteita ja seinalasituksia = Rooflights and sliding glasses
Kakelantie 41 info@keragroup.fi www.keragroup.fi

0 F1 16300 ORIMATTILA e etunimi.sukunimi@keragroup.fi Y-tunnus 0694877-5
FINLAND firstname.surname@keragroup.fi VAT Fl06948775

(03) 544 3100
0 +358 3 5443100

[Telefax +358 3 544 3160]



